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HET AANBRENGEN VAN EEN SIGNAALLAMPJE IN HET APPARAAT HX 572 A

Bepaalde vitvoeringen van bovengenoemd ap-
paraat zijn niet voorzien van een signaallampie.
Het is evenwel mogelijk hierin op eenvoudige
wijze te voorzien. Dit geschiedt als volgt:

1. De versterker wordt uit de kast genomen en

de {uidsprekerplank verwijderd.

2. In de lvidsprekerplank wordt een gat van 10

mm geboord, op de plaats, aangegeven in
figuur 1. Belangrijk is, bij het boren aan de
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Fig. 1
achterzijde van de plank te beginnen en bij

“het doorkomen van de boor op te letten, dat
de boor het luidsprekerdoek niet oprolt. In

* geen geval mag dus aan de voorzijde van de

plank worden begonnen, aangezien dit vrij-
wel zeker tof beschadiging van het luidspre-
kerdoek leidt. ' :

. De rafels van het doek worden niet afge-

knipt, maar tezamen met het signoalglaasje
in het geboorde gat gedrukt.

. Nu wordt ncast de buishouder van B2 een

gat geboord.van 3,2 mm en de beugel (pos.

1} aangebracht, zie fig. 2.

. Twee draden van ca. 120 mm lengte worden
- getwist en gemonteerd tussen het lamphou-

dertie [pos. 2} en de gloeidraadaansluitingen

~van de buishouder B 2, zie fig. 3.

Fig. 2

. Het lampje wordt in de houder gedraaid én

de houder aan de beugel op het chassis be- .
vestigd, zie fig. 4.

. De afgeschermde draad tussen de potentio-

meter en de aansiviting g 1 van B 2 wordt aan
een zij[de losgenomen en een stuk isolatie-
kous over deze draad geschoven. De lengte

.van de isolatiekous is ca. 60 mm.

De draad kan nu weer worden vastgesol-

‘deerd, waarbij moet worden opgelet, dat

deze niet op het lampie rust. Hij moet zo ver
mogelijk naar de lamphouder zijn verscho-
ven, met het oog op de door het lampje ont-
wikkelde warmte. Zie hiervoor figuur 3.

. Tot slot kan de luidspreker weer worden aan-

gebracht en het chassis worden ingekast.
Benodigd zijn de volgende onderdelen:
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Fig. 4

Pos. 1 Fig.2 beugel A 3453040

Pos. 2 Fig.2 lomphouder A 3359051
Signaalglaasie A 9861040

Pos. 3 Fig.2 kartelschroef 07741191

Pos. 4 Fig.2 slitring (onder pos. 31 07 014 30.0

Pos. 5 Fig.2 'schroef 07 80305.0
Pos. 6 Fig.2 moer 07104300
~ draad 34006 60.1
isolatiekous 0605216.0

lampje 8045 D-00 (geen service-

onderdeel)

BX 370 U, BX 380 U en BX 480 U

In de verschillende service-documentaties is aan-

gegeven, op welke wijze een gramofoonopne-

mer moet worden aangesloten op U-apparaten.
Hierbij dient te worden gebruikt een scheidings-
transformator, z.g. gramofoonopnemer-eenheid.

. Het codenummer van deze scheidingstransfor-

motor is:
voor magnetische gramofoonopnemers
A1347 82,
voor kristal- of magnetische gramofoon-
opnemers A3 419 46

Door het toepassen van een schéidingstransfor-

mator wordt voorkomen, dat de arm van de’

gramofoonopnemer ten opzichte van aarde on-
der spanning zou kunnen staan. Dit zou anders
niet alleen aanleiding kunnen geven tot onaan-
gename verrassingen, maar ook zou onder be-
paalde omstandigheden direct levensgevaar
kunnen bestaan. )

In de bijgaande figuren is aangegeven, hoe de
scheidingstransformatoren moeten worden aan-
gebracht. Zo is in figuur 1 de achterwand van
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Fig. 1

de

een U-apparaat getekend. In deze figuur zijn

links-bovenaan de aan te brengen uitsparingen,
waarachter de scheidingstransformator moet

_worden gemonteerd, getekend. De scheidings-
transformator is voorzien van een afgeschermd

snoer met twee stekerpennen. Deze stekerpennen
worden in de gramofoonbussen van het toestel
gestoken. Bij de scheidingstransformator be-

horen:
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1. een stekerbusplaatie ,, A", waarop het snoer
van de gramofoonopnemer wordt dongeska-
ten, zie fig. 1;

2. een
,flg 1;

radio- gromofoonschokeloar

3. een scheidingstransformator $1-52, zie fug 4.

'De schakelaar wradio-gramofoon™ en ‘het aan-
sluitplaatie voor de ingangsspanning kunnen dus
van buiten af wdrden bereikt. De uitsparingen in -
de achterwand kunnen worden afgewerkt door
aan de buitenkant een plaatie hardpcpler aan
te brengen. De afmetingen hiervan zijn gegeven
in figuur 2. In de figuren 3 en 4 zijn de aanslui-
tingen van de scheidingstransformator getekend.
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gemerkt wordt nog, dat bi verschillende van
ovengenoemde apparaten uitsparingen zijn

B, zie

ocngebrocht in -de rechterbovenhoek van de
_ achterwand. Deze moeten echter niet worden

gebruikt, aangezien in dit geval de transformator
te heet zou worden, door de onmiddellijke na-

bitheid van de eindbuis en de gelijkrichtbuis.
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~ Fig. 3

SERVICE-SCHILDEN

‘Het verheugt ons u te kunnen mededelen, dat

thans weer geémailleerde metalen schilden voor
de. radio-service kunnen worden geleverd.

Uiterlijk en afmetingen komen overeen met de

~ydoor ons gedurende de laatste jaren geleverde
A}_schilden van celiuloid.

Deze laatste waren echter vitsluitend bestemd
voor gebruik binnenshuis. De nieuwe schilden zijn
voorzien van vier doorboorde lippen, zodat zij

‘tegen de geve! kunnen worden geschroefd. Het

ligt in de bedoeling, dat ook voor de N.S.F.-,
Siera-, Autoradio-, en ,Philishave”-service der-

. gelilke schilden zullen worden vervaardigd en

dat de afmetingen daarvan gelijk zullen zijn aan
die van het radioservice-schild.

Door de uniforme afmetingen kan dan een aan-
eensluitend geheel worden verkregen, indien
verscheidene schilden onder of naaost elkaar
moeten worden aangebracht. In verband met de
merkenwet, ziin de- in het verleden geleverde
ronde service-schilden vervallen. Zij wijken na-
melijk sterk af van de tegenwoordige schilden.

Wij verzoeken daarom deze schiiden fe willen
vervangen door het nieuwe rechthoekige schild.

Voor gebruik in de winkel
schild. Van dit schild is nog een beperkt aantal

exemplaren voorhanden.. De prijs voor het ge-
emailleerde schild is gelijk aan die van het bin-

“nenschild en bedraagt f 5—.

Eventuele bestellingen hierop gelieve u te richten
aan: N.V. Philips’ Verkoop-Maatschappij voor
Neéderland, afd. Technische Dienst, t.a.v. de heer
A. Hilhorst.

Op één punt willen wij nog wijzen, oangeznen is
geblekén dat hierover misverstand blijkt te be-
staan. Zoals is vermeld in artikel 10 van de
service-overeenkomst, mogen filialen van een
voor de radio-service erkende firma, uitsluitend
dan worden voorzien van een service-schild,
indien zij eveneens voor deze service zijn erkend.
Indien u er dus prijs op stelt, dat ook een of meer
uwer filialen voor de radio-service worden er-
kend, verzoeken wij u dit aan bovengenoemd
adres te willen opgeven.

is het celluloid -
" schild beter geschiki dan het geémailleerde
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DOCUMENTATIE-KAARTEN

in Februari werden 24 documentatiekaarten toe-
gezonden aan onze leden, die hebben ingete-
kend op de serie documentatiekaarten.

In totaal zijn nu 65 van deze kaorten afgeleverd,
waarvan in nevehstaande lijst de typenummers
zijn opgenomen. De met een * gemerkte nummers
behoren tot de laatsie zending. Naar wij ver-
wachten, zal binnenkort weer een serie docu-
mentatiekaarten kunnen worden verzonden.

Het is nog steeds mogelijk om in te tekenen op
de serie documentatiekaarten. Intekenformulieren
hiervoor worden op aanvraag gaarne toegezon-
den. Yoor nadere inlichtingen wordt verwezen
naar- het Service-Maandblad van 1 Augustus.
1948. In het kort herhaald, is de inhoud hiervan,
dat de volledige serie ca 200 nummers zal om-
vatten, waarvoor f 50,— in rekening wordi ge-
bracht. Indien men op meerdere series intekent, -
is-de prijs voor de tweede en volgende serie
f 45— per serie. Hei bedrag zal in twee ter-
mijnen worden gefactureerd.

Het is ook mogelilk bepaalde type nummers vit
nevenstaande lijst te bestellen; hiervoor wordt

dan 0,50 per kaart in rekening gebracht.
CONTRO

Zoals U reeds zult hebben opgemerkt, worden
cnze onivongtoestellen thans voorzien van een
contréle-label. De bedoeling ervan is, fouten in
onze ontvangtoestellen, die o.a. door verpakking
of transport kunnen ontstaan, te achterhalen.
Mocht dus onverhoopt het toestel bij ontvangst
aanleiding geven tot opmerkingen, dan verzoe-
ken wij U vriendelitk deze zo nauwkeurig moge-
liik te vermelden op de label. Het is duidelijk,
dat deze gegevens aan waarde winnen, indien
de gevonden afwijkingen zo exact mogelijk wor-
‘den genoteerd. Opmerkingen als ,kast bescha-
digd" hebben weinig nut, indien nagelaten wordf

aan te duiden, wat de vermoedelijke oorzaak is,

OZONISATIE IN ,,PHIL

Indien men een electrische vonk door een lucht-
mengsel laat gaan, wordt de daarin aanwezige
zuurstof gedeeltelijk omgezet in ozon. Analoog |
hieraan, kan in een ,,Philishave"-apparaat door
~ vonkvorming aan de koolborstels, de lucht in het
huis gemengd zijn met ozon.

- Een kenmerkende eigenschap van ozon is nu,
_dat het sterk oxyderend werkt. Als gevolg hier-
van zullen de metalen delen van het ,,Philishave-
apparaat in meer of mindere mate kunnen wor-
- den aangetast. Dit kan worden voorkomen, door
het apparaat te voorzien van ventilatie-ope-
. ningen, waardoor de ozon dus kan ontwiiken.
_ Deze ventilatie-openingen behoeven slechts klein
~te zijn; een viertal goaties met een diameter van
22 a 2,5 mm is voldoende. De meest geschikte
plaats hiervoor is de kap van het motorhuis.

. De figuur stelt voor de kap van een ,,Philishave”
type 7733. Hierop is aangegeven, waar deze
gaaties moeten worden geboord. Ook bij het
.Philishave”-apparaat type 7736 kunnen de

R 1542 H

Gebruiksaanwijzing voor documentatiekaarten,
*VE6A, * 536 A, 735 A,
*V 6 HU, BX 560 A, 750 A,
* 122 ABC, - BX 563 A, 752 A,

206 A, *611 B, * 752 B,

¥ 260 B, 614 B, 753 A,

* 261 B, 628 B, 758 U,
289 A, * 631 B, 768 A,
289 BY, 635 V, 768 U,
456 A, 638 A, * 781 A,
461 A, * 640 A, 789 A,
470 A, - 650 A, 796 A,
480 A, 655 U, * 820 A,
480 L, 656 A, * 834 A,
494 L), 657 A, 855 X,

* 497 X, 657 U, 890 A,

* 518 HU-AU, 667 A, * 898 A,

* 520 A, 680 A, * Q05 X,

* 521 U, - 680 L, 07 A,
522 A, " O95 A, * 909 A/X,
522 U 696 B, *910 A
525 A, 697 B, ,

¥ 526 U, *711 A, (

LE-LABEL

bijvoorbeeld , verpakking gedeukt”. Of als bij
uw onderzoek blijkt, dat het toestel niet speelt,
kunt U ons een genoegen doen even te vermel-
den, waardoor deze tout optreedt, bijv. ,buis
EBL 21 uit buishouder” of ,,R? onderbroken’.
Wij weten, dat we hiermede een bercep doen
op de medewerking van de Erkende Philips Radio
Service Handelaren. Wij weten ook, dat dit niet
te vergeefs zal zijn, daar hiermede tenslotte bei-
_der belang wordt gediend. ,
Wilt U zo vriendelijk zijn de labels in te zenden
aan: de heer C. Manders, Afdeling Technische

Dienst der Philips’ Verkoop-Mii. voor Nederland?

ISHAVE” APPARATEN

gaatjes op-dezelfde -plaats in de ka
aangebracht. : {
Indien U dus een ,Philishave -apparaat type
7733 of 7736 ter reparatie ontvangt, verdient het
aanbeveling de kap van het huis-op de aange-
geven wijze te voorzien van vier ventilatie-ope-
ningen. De. voor service-doeleinden geleverde
kappen zijn reeds voorzien van deze goaties.
Het codenummer daarvan is ongewijzigd ge-
bleven.
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