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PHILIPS SERYICE MRANDBLA

DE TELEVISIE-ANTENNE (1)

HET ONTSTAAN VAN MEERVOUDIGE

) BEELDEN

"

In het eerste deel van dit artikel werd vermeld, dat
bij een onjuiste aanpassing meervoudige beelden op
het scherm van de beeldbuis kunnen ontstaan. Wij
zullen nu nagaan, hoe dit mogelijl( is.

Indien de televisie-antenne door middel van een
voe({ingskabe[ met het televisietoestel is verbonden,
kan een onjuiste aanpassing bestaan tussen de
antenne en de kabel of tussen de kabel en het toestel,
terwijl het ock kan voorkomen, dat de kabel aan
beide einden niet goed is aangepast. De gevolgen zijn
echter niet in alle gevallen gelijk.

Is de aanpassing tussen antenne en kabel niel juist,
dan wordt slechts een gec[eell'e van de opgevangen
energie overgedragen op de kabel, hetgeen dus een
verlies aan signaa]sterkte betekent.

Bestaat tussen kabel en loestel wel een juiste aan-
passing, dan zal de kabel alle energie afgeven aan
de eerste kring van het toestel, Er heeft geen reflectie
plaats, dus er zullen zich ook geen staande go[ven
op de voedings]ijn bevinden.

Nemen wij nu eens aan. dat het omgel{eerde et
geval is, zodal een juiste aanpassing bestaat tussen
de antenne en de kabel. maar dat de kabel en het
toestel niet op elkaar zijn aangepast.

Nu vindt wel een maximale energie-overdracht p]aats
tussen de antenne en de kabel, maar de kabel zal
slechts een deel van deze energie kunnen algeven aan
het toestel. Ten gevo[gc van de misaanpassing wordt
dus het overb[ijvendc deel gereﬂecteerc{ en het zal
de kabel in tegengestelde richting doorlopen. Aan
het begin van de kahel gekomen, zal de gereﬂecteerde
energie, dank Zij de juiste aanpassing aldaar, voHe&ig
door de antenne worden opgenomen en door
deze worden uitgestraald.

Dit geva} kenmerkt zich dus eveneens door een
verlies aan signaa]sterl(te, terwijl bovendien ap
de kabel staande golven zullen worden aan-
getro”en,

De laatste mogelijkhoi(l is, dat de kabel aan
beide zijden nict goed is aangepast. hetgeen

De foutieve aanpassing zal zowel aan het begin als
aan het einde van de kabel een verlies aan signaal-
sterkte tot gevolg hebben. Tevens zal weer een deel
van de energie vanal het einde van de kabel worden
gercf[ecteerc‘l. Aangezien nu een misaanpassing
bestaat tussen antenne en kabel, kan de antenne
slechts een gedeelte van de gereflecteerde energie
opnhemen en het restant er van zal ten tweeden male
worden grreﬂecleerd. Dit zal zich herhalen totdat
alie energie is verdwenen.

Het gevolg is dus, dat een zelfde signaal meerdere
malen achtereen aan de ingang van het televisie-
toeslel helandt. Aangezien voor het cIoorIopen van
de kabel enige tijd. alhoewel zeer kort, nodig is, zal
het lichtpuntje, waarmee de electronenstraal de Iijnen
op het scherm van de beeldbuis beschrijft, zich
inmiddels hebben verp[aatst: het resultaat is dan
ook, dat ten gevolge van reflectie twee of meer beel-
den zichtbaar kunnen worden, die iets ten opzichte
van clkaar zijn verschoven.

DUBBELE BEELDEN

Dubbele beelden zijn mogelijk, indien het van de
zender komende signaal langs verschillende wegen
de ontvanger kan bereiken en de weglengte van deze
signalen niet gelijk is. Kaatst I)ijv. het zendersignaal
eerst tegen een gashouder en bereikt het daarna de
antenne, dan is de weg]engte groter, dan wanneer het
signaal direct de antenne zou bereiken. Het kan nu
voorkomen, dal directe ontvangst en ontvangst door
middel van terugkaatsing tegelitk optreden. Door het
verschil in wegfengte van de beide signalen ontstaat
op deze wijze een dubbel beeld.

Door de antenne in cen andere stand te draaien.
kan in de meeste gevaﬂen een van de heide signalen
worden onderdrukt.

Het is niet moei]ijk in te zien, dat hierbij
situaties kunnen voorkomen, waarbij de richting
van de antenne aanzienlijI( afwijkt van de
ver})indings]ijn tussen zender en ontvanger.
Hetzelfde kan zich voordoen, als men hinder
ondervindt van een in de omgeving aanwezige
storingshron en het effect daarvan tracht op te

kan voorkomen bij het gebruik van een verkeer- I%EHHCHN“K heffen, door de richting van de antenne te
de kabel. TRIMED 5oy wijzigen.
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VOORTPLANTINGSSNELHEID

Wij zijn gewend er mede te rekenen, dat een hoog-
frequente tril]ing zich Voortp[ant met een snelheid,
gelijk aan die van het licht. dus 300.000 km per
seconde.
Dit is echter slechts in beperkte mate juist, aangezien
deze snelheid uitsluitend geldt bij de voortplanting
in de vrije ruimte.
Een interessante bijzonderheid is, dat in voedings-
kabhels de Voortplantingssne]heid van de ]noogfrequen-
te energie aanmerkelijl( kan afwijl(en van de boven
gegeven waarde.
Indien zich lucht tussen de beide geleiders van de
Voedings]ijn bevindt, zal de voortplantingssnelheid,
hier ook wel golfsnelheid genoemd, slechts 54 10 %
kleiner dan 300.000 km zijn. Wordt daarentegen een
isolatiestof met een grotere diélectrische constante dan
die van lucht gebruikt, dan kan het verschil in
voortplantingssnelheid zelfs 15 tot 40 % bedragen.
Het gevolg daarvan is, dat ook het begrip golflengte
bij de voedingskabel een herziening behoelt. Men
mag dus niet meer zeggen: de golflengte is gelijk aan
300.000.000
frequentie
de hand van de meer algemene vorm:
voortp]antingssnelheid

m, maar men moet deze berekenen aan

R m
frequentl,c

HET RICHTEN VAN DE ANTENNE

Uit de hieronder nog eens opgenomen [ig. 5 volgt,
dat het ontvangen signaal uit de richting, die haaks
op de antenne staat, het sterkst zal zijn.

[

Bij de plaatsing van de antenne moet er dus voor
worden gezorgcl, dat de door de jsolator onderbroken
buis zich het dichtst bij de zender bevindt en dat de
antenne zuiver haaks staat op de richting naar de
zender (zie fig. 17).

In de omgeving van de zender, waar men de zender-
mast kan zien, zal dit weinig moeilijkheden geven.

Het wordt echter anders, indien de zendermast niet
meer zichtbaar is, bijv. doordat deze achter de horizon
is gelegen, zoals bij verre alstandsontvangst het geval
kan zijn, of dat omringende gebouwen enz. het ge-
zichtsveld beperken. In beide gevallen moet dan met
behulp van een kaart en een kompas worden na-
gegaan, in welke richting de antenne moet wijzen,
Hiermede kan echter niet worden volstaan; men moet
aan de hand van het beeld op de weergeelbuis na-
gaan, weH(e de [)este stand van de antenne is,

De meest efficiénte op]ossing is, dat een persoon op
het dak zorgt voor het draaien van de antenne en dat
een ander het beeld op de buis waarneemt. Met
behulp van een eenvoudige telefooninstallatie kunnen
de beide personen elkaar de nodige aanwijzingen
geven, zodat ook onder deze omstandigheden het
richten niet mocilijk zal vallen. Heelt men geen tele-
fooninstallatie, dan zal een buitenshuis opgestelde
persoon voor het doorgeven van de aanwijzingen zorg
moeten dragen. Ook dit blijkt in de practijk te vol-
doen.

DE TELEVISIEBAND

De hier beschreven televisie-ontvangantenne type
10060 is bestemd om te worden gebruikt bij de
televisictoestellen type TX 400 U en TX 500 U.

Met deze toestellen is het mogelijk de volgende vier
voor televisie gereserveerde kanalen te ontvangen:

Kanaal 1 41—47 MHz
Kanaal 2 47—54 MHz
Kanaal 3 54—61 MHz
Kanaal 4 61—68 MHz

Op het ogenblik is de toestand zo. dat in kanaal 2
de experimentele zender van Eindhoven is gelegen.

De zender te Lopil( komt in kanaal 4.

De Philips televisie-antenne tvpe 10060 is dan ook
z0 geconstrueerd, dat alle vier de kanalen worden
bestreken. Zodra de zender te Lopik ol eventueel
een plaatselijke hulpzender in de lucht komt, kan
zonder iets aan de afmetingen van de antenne te
veranderen onmiddellijk worden overgegaan op het
kanaal waarin de betreflende zender is gelegen. In
fet aIgemeen zal het wel nodig zifn. de antenne
opnieuw te richten.

(wordt Vervo]gd)

VARIA

HET VERVANGEN VAN DE TRILLERS IN
OUDERE TYPEN BATTERIJ-APPARATEN

Onder dit hoofd gaven wij in het Aprilnummer van
Service-Maandblad aanwijzingen voor het vervangen
van de oudere typen trillers door de triller type 7946.
Als codenummer voor de hierbij te gebruii«en buis-
houder was vermeld 28 914 61. Dit codenummer is
inmiddels gewijzigd in A3 350 27.0.

HET SOLDEREN VAN VERBINDINGCEN AAN
DE MINIATUUR-BUISHOUDER

Bij het solderen aan de 7-pens miniatuur-buishouder
(codenummer B1 505 44.0) raden wij aan, een buis
in de houder te steken, zodat de contactveertjes in
de juiste stand blijven staan. Tevens dient cr op te
worden gelet, dat geen soldeertin tussen de sleuven
van het onderste hardp‘apieren plaatje kan geraken.
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DE ANTENNE VOOR HET TOESTEL BX 700 A

Het radio-ontvangtoestel BX 700 A is naast de ont-
vangst van de gebruil(e]ijke omroepbanden ook ge-
schikt voor het ontvanden van frequentie—gemodu-
leerde zenders in het frequentiebereil(, gelegen tussen
87,5 en 108 MHz. Het toestel bezit hiertoe twee
gescheiden gedee[ten, die pas na de detector samen-
komen aan de ingang van de L.F.-versterker.

Zowel bij de ontvangst van amplitude—gemodu]eerde
zenders als bij die van frequentie-gemoduleerde zen-
ders wordt echter dezelfde antenne gebruikt.

De schakeling van de verschillende ingangskringen
is getekend in fig. 1.
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Bij FM.-ontvangst wordt het signaa[ overgedragen
van S 41 op S 43. Het midden van 541 is via een
kleine capaciteit, C 70 —22 plF, met het chassis ver-
bonden. Wordt dus aan een van de beide punten A
of B een normale buitenantenne verbonden, dan
bestaat de antennekring bij F.M.-ontvangst uit de
ene helft van S 41 met daarmede in serie C 70.

Bij AM.-ontvangst wordt het signaal via de golf-
hereikschakelaar naar een van de spoelen S6, S8,
S0 of 812 geleid.

Voor deze frequenties heelt de geringe zelfinductie
van de halve spoel S 41 en de kleine capaciteit van
C 70 vrijwel geen invloed, zodat het signaal onge-
hinderd kan doorgaan naar het A M..gedeelte van
het toestel.

Door S 41 te voorzien van twee aans]uitpunten is de
mogelijkheid opengesteld, een symmetrische antenne
met voedingslijn te gebruil(en, die is berekend op
oph’male ontvangst van de frequentie-gemodlﬂeerde
zenders in het gebied van 87.5—~108 MHz.

Deze antenne kan tevens worden gebruil{t voor de
onlvangst van de normale omroepzenders,

Voor dit doel komt in aanmerking een zgn. gevouwen
dipool-antenne, die door middel van een voedingslijn
wordt verbonden met de klemmen A en B.
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l fig. 2

Een gevouwen dipool is een antenne ter lengle van
een hele goll, waarvan aan beide zijden één vierde
golllengte is teruggevouwen. Zie fig. 2. Op deze
wijze ontstaat dus een dubbele antenne met een
lengte. ge]iﬂ( aan een halve golf‘

[s bij een gewone dipool-antenne de aanpassings-
weerstand in het midden ge[ijl( aan circa 70 ohm, bij
een gevouwen dipool, zoals hier aangegeven is deze
viermaal zo groot. dus circa 280 ohm. Door het
vouwen treedt dus een impeclantietransformatie op,
hetgeen de moge]iﬂ-:hei(_{ insluit een Voedingskabel te
gebruiken met een vrij hoge karakteristieke impedan-
tie. nml. 250—300 ohm,

Dergelijke kabel, lintkabel, kan worden geleverd
onder het codenummer 34 000 04. Deze bestaat uit
twee gevlochten ge]eiders, die op een afstand van
circa 7 mm evenwijdig aan elkaar in cen lintvormige
strook plastisch materiaal zijn aangebracht. De kabel
is zeer buigzaam en laat zich gemakke]ijk verwerken.

Het gebruikte plastische isolatiemateriaal waarborgt
bovendien een grote bestendigheid tegen weers-
invloeden.

Fen buitengewoon eenvoudige oplossing voor de te
maken antenne verkrijgt men, door er eveneens een
stuk lintkabel voor te gebruiken. Hiervoor wordl een
stuk van 152 cm algeknipt. waarvan aan beide ein-
den, de aders over een lengte van circa 1,5 cm worden
blank gemaal(t Zoals fig. 3 aangeeft, worden deze
cinden vervolgens aan elkaar gesoldeerd.

R S

i fig. 3

Ontvanger

Precies in het midden wordt een der aders over een
Iengte van 1,5 cm blank gemaakt en doorge[&nipt,
waarna op deze plaats de eveneens uit lintkabel
bestaande voedingslijn wordt aangesloten.

Het geheel leent er zich uitermate goed voor, om als
binnenantenne te worden gebruﬂ(t, tcrwijl ook de
toepassing als buitenantenne mogelijk is.

Men kan het horizontale deel met ]oehu]p van kleine
isolatoren ophangen of wel, b]’j gcbruik als binnen-
antenne, het met kleine spijkertjes op een lat be-
vestigen.

Aangezien de frequentie-gemoduleerde zenders hori-
zontlaal gepolariseerd zijn. moet de antenne horizon-
taal worden opgcstelc{.

In verband met het ontvangdiagram van de clipool.
zie fig, 4, moet de antenne haaks staan op de richting
naar de zender.
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De reikwijdte van de FM.-zenders is, evenals bl] de
televisie, door de gebruﬂ(te hoge frequenhes betrek-
](6]1]1( gering.

Het hangt dus af van plaat:e]uke omstandlgheden
welke zenders men zal kunnen ontvangen.

Niet aﬂeen in Nederland maar ook in Duitsland
bevinden zich verschillende van deze zenders.

Tot slot geven wij een overzicht van de in Nederland
werkende I M.-zenders, waarbij er op moel worden
gerekend, dal. gezien het experimentele karakter van
deze uitzendingen, afwijkingen kunnen voorkomen.
Eindhoven, [requentie ¢35 MHz, vermogen 1 kW,
antennehoogte 50 m.

Uitgezonden wordt tussen 18 en 24 uur, terwijl over-
dag op onrege]matige tijden uitzending plaats heeft.
Uitgezonden wordt het programma van een van de
Hilversumse zenders, waarbij om de drie maanden
van zender wordt verwisseld.

Hilversum, frequentie 95 MHz, vermogen 750 W,
soms %3 LW, anlennehoogte 10 m.

Scheveningen Radio, [requentie ¢3.5—0%5.9 MHz,
vermogen 1—~% kW, antennehoogte 60 m.
Uitzending clagelijl(s van 18—~24 uur en s Zondags
van 12—24 aur.

Goes, frequentie 93,0 MHz. vermogen 600 W,
antennchoogte 70 m.

Dagclijks wordt uitgezonden van 7-—24 uur.

VARIA
HEBT U MIJ REEDS BESTELD?

DE BEELDBUIS IN HET TELEVISIE-
TOESTEL TYPE TX 500 U

Bij een aantal te]evisie-ontvangapparaten type
TX 500 U is de beeldbuis aan de voorzijde voorzien
van een uiterst dunne zwarte laag.

Dit laagje is kwetshaar, zodat bij het behandelen of
verpakken van de beeldbuis er voor moet worden
gezorgd, dat het niet kan worden beschadigd.

SERVICE-DOCUMENTATIES

Gedurende het afge]open ha”jaar werden de navol-
gende service-docnmentaties aan al anze leden toe-
gezonden:

3/7  BIN381 A en aanvulling, BS 40/ A.
1/8  BX 400 A.
7/9  BX 500 A.
9/10 BX 300U, HX 503 A, HX 405 A, BX 485AV,
FX 501 A, BX 600 A, 2508, 2078.
6/11 BX200U, FX 602 A, FX 603 A.
16/12 BX 504 A.

Aan de leden, die tevens N.S.F.-agent zijn, werden
toegezonden:

6/7 H264 A, aanvulling H 284 A-05.

6/11 H263 A, H262 U-01.

Aan de leden, die tevens Siera-agent zijn, werden
toegezonden:

11/10  S255 A-01, S254 A,

Aan de Ieden, die tevens Autoradio-servicehandelaar
zijn:

23/11 NX 3505V,

Bovendien werd een geheel herziene en gecombineep
de service-documentatie van de ,,PhiliShave” appara-
ten 7733, 7735 en 7736 toegezonden aan de leden,
die ingeschreven staan als erkende ., PhiliShave’-
servicehandelaar.

R 1601 H

Mocht u nog niet in het bezit zijn van bovenstaande
rec]ameplaat, zend dan even een I)riefje aan:

NV. Philips' Verlcoop—Maatschappij voor Nederland,
afdeling Technische Dienst, t.a.v. de heer W. Brink.

Per omgaande volgt dan gratis toezending. Bedenk
evenwe[, de voorraad Ioopt ten einde!



S130 U

VERVANGING VAN RELAIS

SM 51.2-1

In het toestel S 130U bevindt zich een relais, dat
dient om bij het inschakelen de gloeistroom te be-
grenzen. Zie S71, S72 en S75 in fig. 1 van de
service-documentatie.

Indien eventueel het relais moet worden vervangen,
kan voor de begrenzing een weerstand met negatieve
temperatuurcoéfficient (N.T.C.-weerstand) worden
ge!:)ruﬂ(t

De weerstand R 65 wordt dan verwijderd en vervan-

gen door een N.T.C.-weerstand, met codenummer

40 379 62.

In plaats van de spoelen van het relais worden de

volgende weerstanden gemonteerd:

S71 wordt vervangen door een weerstand van 33
ohm, met codenummer 48 426 10/33 E,

S 72 wordt vervangen door een weerstand van 68
ohm, met codenummer 48 427 10/68 E,,

S 73 wordt vervangen door een weerstand van 47
ohm, met codenummer 48 427 10/47 E.

H 262 U WUZIGING IN DE SERVICE-DOCUMENTATIE SM 51.2-2
Op blz. 1 van de service-documentatie staat als type-
nummer van de luidspreker vermeld 9738 X. Dit dient
te zijn type 9742 X.

BX 300 U AANDRIUFKOORD SM 51.2-3

Bij het optreden van slip moet een iets langer aan-
drijfkoord worden gebruikt en moet dit met een
extra slag om de aandrijfas worden geleg({.

Mocht her koord de neiging hebben om van de aan-
drijftrommel te lopen, dan dient te worden nagegaan

of de trommel zuiver loodrecht op de as van de
condensator staat.

Van belang is ook dat de windingen op de trommel
elkander niet mogen kruisen.

HX 303 A

VERSCHILLENDE WENKEN

SM 51.2-4

Indien deze platenspeler wordt gebruikt in combinatie

met een er op geplaatst radio—ontvangtoestel, kan

het voorkomen, dat bij dgrote geluidssterkte microfonie
optreedt.

Dit kan echter op de volgende wijze worden ver-

IwIpen:

1. Het mechanisme is door middel van rubber tulles
(pos. 2) en afstandstukken tegen de plaat in de
kast bevestigd.

De rubber tulles en de afstandstukken moeten
worden verwij({erd en de platenspe]er wordt nu
met behulp van een schroefje 3 X 10 mm,
een zo grote sluitring dat het gat wordt bedekt,
een verende sluitring en een moer op de oorspron-
kelijke plaatsen vastgezet.

Opgelet moet worden, dat de bevestigingsschroe—
ven zich in het midden van het grote gat bevin-

den en dat bij het aandraaien van de moeren de
Iippen van de platenspeler niet worden verbogenA
2. Onder ieder van de vier hoeken van het radio-
toestel wordt een plaatje sponsrubber  van
50 X 50 X 10 mm geleg’d.
Voor zover deze plaatjes sponsrubber niet zijn
bijgeleverd, kunnen zij gratis worden verl(regen
onder het codenummer 40 936 56.0.

In de service-documentatie is als pos. 6 in de onder-
de]en]ijst vermeld:

P.U.-snoer per meter, 2-aderig. codenummer
%4 000 11/2.

Teneinde de mogelijk}leid uit te sluiten, dat in het
snoer sIuiting ontstaat tussen de beide aders, zal
voortaan enke[aderig snoer worden geleverd onder
het codenummer 74 007 55.

HX 372 A

CODENUMMER VAN DRAAITAFEL

SM 51.2-5

Het codenummer van de draaitalel dient te worden

veranderd in 49 925 04,



HX 403 A

AANVULLING OP DE SERVICE-DOCUMENTATIE

SM 512-6

In de service-documentatie van deze platenspeler
staat als pos. 6 van de onderdelen-lijst vermeld:

Teneinde de mogelijkheid it te sluiten. dat in het
snoer sluiting onistaat tussen de beide aders, zal

P.U.-sncer per meter, 2-aderig, codenummer voortaan enkeladerig snoer worden geleverd onder
34 000 11/2. het codenummer 54 007 55.
BX 485 AV TRILLERSTORING SM 51.2-7

Bij batterijvoeding van het toestel BX 485 AV kan
het voorkomen, dat trillerstoring wordt gehoord indien
de sterkteregelaar zover is teruggedraaid, dat het
bewegende contact zich in de buurt van de aftakking
voor de physiologische toonregeling bevindt en tevens
de toonrege]aar in de stand hoge tonen staat.

De oorzaak hiervoor kan zijn: ongewenste koppeling
van de verbindingsdraden tussen de batterijschake-
laar en het voedingsgedeelte. Deze grijze draden zijn
tame]ijk Iang, zodat ze Bij het monteren van het

chassis in de kast, onder de uitgangstransformator
kunnen glijden. Hierdoor ontstaat een I(oppeling tus-
sen de voedingsdraden en de schakeling van de
tegenkoppe[ingﬂ

Teneinde de hierdoor ontstane tri[lerstoring op te
heffen, mocten de bewuste draden worden verlegd en
wel zo, dat ze zo dicht mogelijk langs de luidspreker-
plank lopen. Hiervoor is het niet nodig om het chassis
uit de kast te halen.

BN 572 A

BEREIK 117 -212 m

In de service-documentatie van het toestel BN 572 A
is aangegeven, dat voor het M.G.-bereik en het bereik
117~212 m, dezelfde oscillatorspoel wordt gebruikt.
Het merendeel van deze apparaten is echter voorzien
van een aparte oscil[atorspoe] voor jeder golfbereik.
De schakeling van het H.F.—gecleelte is daarbij zoals
aangegeven in [)ijgaande figuur.
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In de electrische stuklijst moeten de nevenstaande
onderdelen worden bijgevoegd.

SM 51.2-8
Onde rdeel Waarde Codenummer
Draadtrimmer C1 100 pF 49 005 51.2

Keramische con-
densator C2
Spoel S 1—S2

Het trimvoarschrift voor het bereik 1 17~~212 M wordt
als volg‘t‘

1. De go[fberefkschakelaar in de stand KG 3 plaat-

sen.

282 pF 4+ 1 % 48 601 01/282E

Az 115 3.0

2. Een gemoduleerd signaal van 2,5 MHz via de
kunstantenne toevoeren aan de antennebus.

5. De afstemcondensator instellen op 2,5 MHz, d.i.
127 m.

4. De draadtrimmer C 1 van 100 pF afregelen op
maximale output.

BX 600 A

ELECTROLYTISCHE CONDENSATOREN

SM 51.2-9

In de service-documentatie van het toestel BX 600 A
is vermeld, dat C1—~C2 bestaat uit een dubbele elec-
trolytische condensator en C3 uit een enkelvoudig
type.

Er komen echter ook tcestellen voor, waarin een
drievoudige electrolytisehe condensator is gebruil«t.
Het bedradingsschema ziet er dan uit als in neven-
staande figuur.

Mochi het nodig zijn deze drievoudige condensator
te vervangen dan wordt de schakeling zoals aan-
gegeven in de service-documentatie en worden dus

een tweevoudige en een enkelvoudige electrolytische
condensator g’ebruikt.




V. E.V.

VERENIGING TOT BEVORDERING VAN ELECTROTECHNISCH
VAKONDERWIIJS IN NEDERLAND

EXAMENS 1951

Bij voldoende belangste”ing zullen examens worden afgenumen VOOoT :

ADSPIRANT V.E.V. CURSIST A-B

Examendetum Zaterdag 14 April 1951
Sluiting Inschrijving 10 Maart 1051

HULPMONTEUR STERKSTROOM OF ZWAKSTROOM

Examendatum Juli/ Augustus 1051
Sluiting Inschrijving 14 April 1051

STERKSTROOM- OF ZWAKSTROOMMONTEUR

Fxamendatum schriftelijk gedeelte 26 Mei 1051
moundeling/practisch gedeelte Juli/Augustus 1951
Sluiting Inschrijving 14 April 1951

ELECTROTECHNISCH WIKKELAAR

Piemendatum JulifAugustus 1951
Sluiting Inschrijving 14 April 1951

ELECTROTECHNISCH INSTALLATEUR

Examendatum schriftelijk gedeelte 11 en 12 Mei 1051
mondeling/practisch gedeelte Juli/ Augustus 1951
Sluiting Inschrijving 14 April 1951

HULPMONTEUR RADIO

Examendatum Augustus 1951
Sluiting Inschrijving 14 April 1951

RADIO-REPARATEUR

Examendatum schriftelijk gedeelte 26 Mei 1051
mondeling/practisch gedeelte Juli/ Augustus 1951
Sluiting Inschrijving 14 April 1051

RADIO-DETAILHANDELAAR

Examendatum JulifAugustus 1951
Sluiting Inschrijving t4 April 1951

ELECTRO-WINKELIER

Examendatum JulifAugustus 1951
Sluiting Inschrijving 14 April 1951

INSCHRUVING VOOR DE EXAMENS EN TOELATINGSEISEN

Aanmelding voor b.g‘ examens geschiedt door inzending van een volledig
mgevulcl aanmeldmgsformu]ler

Op dit aanme]dmgsformuller staan alle b\]zonderheden omtrent examengeld
toelatmgselsen oproepen voor het examen enz. vermeld.
Aanmeldingsformulieren zijn, voor leerlingen van erkende V.E.V. cursussen,
te verkrijgen bij H.F. Leiders van deze cursussen, of op aanvraag verkrijgbaar
bij het Centraal Bureau V.E. V., Tesselschadestraat 7. Amsterdam-W.
Formulieren, ingeleverd na de hierboven onder ,,Sluiting lnschrijving” genoemde
data, worden niet meer in Le}mndeling genomen.





