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PHILIPS

AANWIIZINGEN VOOR HET EXPERIMENTEREN MET TELEVISIE-ANTENNES (Slot)

DE PLAATS VAN DE ANTENNE.

. De practijk heeft geleerd, dat het vooral op grote

™

afstanden kan voorkomen, dat verplaatsing van de
antenne over slechts enkele meters een merkbaar ver-
schil in signaa]sterkte oplevert.

Het zal nml. vrij veel voorkomen, dat de antenne niet
alleen wordt getroffen door de directe straling van de
zender, maar tevens door golven, die tegen de grond
of gebouwen, gashouders enz. zijn geref[ecteerd.

Is het verschil in weglengte groot, dan zullen, zoals
wij weten, meervoudige beelden kunnen ontstaan.
Daarnaast zal het afhanl(e[ijl( zijn van het punt waar
de antenne zich bevindt. of de beide signalen meer
of minder in fase zijn, dus bij elkaar kunnen worden
opgeteld, of dat zij in tegenfase zijn en dientenge-
volge elkaar verzwakken.

Door nu de antenne te verp]aatsen binnen een af-
stand, die overeenkomt met 1 4 {(dus ca. 6 m) kan een
punt worden gevonden, waarbij het resulterende
signaal het sterkst is. Het bovenstaande geldt niet
alleen voor het horizontale maar ook voor het verti-
cale vlak, dus in de hoogte.

Bij gebruik van een hoge paal is het opzoeken van de
‘gunstigste opstelling op een dak niet zo eenvoudig.
Daarom kan beter vooral met behu]p van de later te
beschrijven proefantenne de plaats worden opgezocht
waar de signalen het sterkst zijn en eventueel ook
geen hinder wordt ondervonden van meervoudige

beelden.

Bij het opste"en van een anteqnepaal zal men wel
eens voor situaties komen te staan, waarin opstelling
op het dak vrijwel onmogelijk is door het ontbreken
van een stevige schoorsteen en andere stevige steun-
punten. Wij denken hierbij aan zeer oude huizen met
een puntdak. Een methode die in dergelijke
gevallen herhaaldelijk met succes is toegepast,
is de paal door het dak te steken en op de
vloer van de zolder te laten rusten, zie fig. 25.
Naast de nok wordt ecn pan weggenomen en
een opening gezaagd in de betimmering van de
kap. Soms ontbreckt deze en is het dus al heel
gemakkelijk. Met een stevige beugel wordt de
paal tegen de nokbalk gel(lemd. Op de plaats
waar de paal op de vloer rust, wordt door

middel van een dikke plank gezorgd, dat het ge-
wicht over enkele balken wordt verdeeld.

Men zij er hierbij op bedacht, dat de antenne tijdens
een storm kan gaan trillen, hetgeen via de paal wordt
voortgeplant op de zoldervloer. Deze gaat dan soms
als een klankbodem werken, hetgeen voor de be-
woners een hinderlijk ge]uid kan veroorzaken.

In dit geval raden wij aan, onder de plank waarop
de paal rust een geluiddempend materiaal, zoals
rubber, celotex of desnoods juten zakken aan te
brengen. Tevens moet, door het op de plank bevesti-
gen van enkele ]atjes, worden gezorgd dat de paal
niet van de planl( kan schuiven. -

PHILIPS 7R 12304

Nadat de paal is geplaatst, wordt het dak rond
de paal met lood of zink afgedekt; laat dit
echter door een loodgieter doen.

Hoewel wij [1ierbij het oog hebben op palen
met een middelmatige lengte, is ons uit gesprek-
ken met enthousiaste handelaren gebleken, dat
op deze wijze zelfs palen van 15 tot 24 m zijn
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geplaatst. In deze geva"en bestond de paal uit
een aantal delen, die d.m.v. schroefdraad aan
elkaar werden gezet,

Nadat het eerste deel door het dak was gestol{en en
de antenne met de voe&ingskabe] er op was gemon-
teerd, werd de paal van binnenuit omhoog geschoven
en werd er een nieuw stuk aan geschroefd. Op het
dak zorgden dan enkele !1elpers ervoor, dat de tuien
steeds tijdig werden gevierc[. Aanpgezien een derge-
]i;’ke mast nogal zwaar is, werd deze omhoog ge-
trokken met behu]p van een in de nok_van het dak
vastgezette takel.

EEN HANDIG HULPMIDDEL VOOR DE
PLAATSING EN CONTROLE VAN TELE-

VISIE-ANTENNES EN VOOR DEMONSTRA-

TIES

Bij elke televisie:installatie zijn de l)e]angrijl(ste
punten van overweging, welke soort antenne de
meeste voordelen biedt, hoe hoog en waar deze moet
worden opgesteld.

Vooral in den beginne zal het voorkomen, dat men
omtrent bovengenoemde punten in het duister tast,
aangezien men niet weet welke signaa]sterkte ter
plaatse kan worden verwacht.

Men kan zich veel moei]ijkhe&en besparen, door van
tevoren met behulp van een proefantenne de meest
geschikte hoogte en plaats voor de definitieve antenne
te bepalen.

Als proefantenne kan worden gebruil{t een enkele of
gevouwen dipoo], die met behu]p van in etkaar pas-
sende stukken buis op verschillende hoogten kan
worden opgesteld en daarl)ij zo licht is, dat deze
gemal(](elijk door een persoon kan worden gehanteerd.
Bij deze antenne behoort een voedingskabel met een
vaste lengte. O.i. komt het meest in aanmerking een
gevouwen dipoo]—anfenne met 30 meter lintkabel.
Eventueel kan de kabel ook bestaan wit bijv. drie
stukken van 10 m, die door middel van Icroonsteent]'es
kunnen worden doorverbonden.

Waarom wij de nadruk Ieggen op een vaste lengte
van de kabel? Wel. de verliezen in cen kabel zijn
evenredig met de lengte. Indien men niet steeds de-
ze]fde Iengte gebruikt, zal het beoordelen van de
verkregen resultaten aanmerl(elijl( worden bemoeiliikt.
Heeft men eenmaal enige ervaring verworven door
het gebruik van de proefantenne, dan zal het niet
alleen gemakkelijl( vallen, om te beoordelen hoe de
definitieve antenne-aanleg moet worden, maar tevens
kan de proefantenne goede diensten bewijzen indien
wordt getwijfeld aan het functionneren van een an-
tenne; denk maar eens aan een breuk in de kabel.
Ock voor demonstraties kan het nut hebben te be-
schikken over een antenne, die in een oogwenk kan
worden opgezet. -

Het eenvoudigst kan men gebruil« maken van de
dipool van een van onze H-antennes. Wij wijzen er
echter op. dat deze dipoo[ niet separaat kan worden
geleverd.

Aangezien het kan voorkomen. dat men zelf een
proefantenne wil ‘maken. volgen hieronder de maten.
Voor kanaa!l II moet de dipool 280 ecm lang =zijn:
voor kanaal IV 220 cm. Indien een gevouwen dipool
wordt toegepast, moeten deze maten met twee wor-
den vermenigvu[digd, vaor het verlﬂ'ijgen van de
totale Iengte.

WELKE ANTENNE?

In aansluiting op het bovenstaande merken wij op,
dat voor de definitieve antenne in het algemeen een
H-antenne dient te worden gemonteerd.

Ons is nml. verscheidene malen de vraag gesteld,
of het niet mogelijl( is te volstaan met een enkele of
gevouwen dipoo], indien ter plaatse een vo[dgende
veldsterkte aanwezig is.

Ons antwoord hierop is, dat inderdaad dicht bij een
zender voldoende signaal kan worden verkregen met
behulp van een dipool zonder reflector. Niet wit het
oog mag worden vetrloren, dat dit nog niet betekent,

dat ook de verhouding van signaa] tot storing groot

denoeg zal zijn. En het is juist de verhouding van
het gewensle signaa] tot alle mogelijl(e storingen, die
bepaa[t of de beeldkwaliteit de klant zal bevredigen.
Bij de H-antenne zorgt de reflector voor een signaa]
dat ca. 1.5 maal zo groot is als dat van een dipooI (al
of niet gevouwen). Nog belangrij](er is, dat dank zij
het vergrote richteffect de van achteren en van terzijde
komende storingen worden onderdrukt. Het resultaat
is dan ook, dat ten opzichte van een op gelijke hoogte
opgestefde dipoo]antenne, met de H-antenne een aan-
mer](e]ijk veel gunstiger signaal tot storingverhouding
wordt verkregen. Het is zelfs zo, dat het beter is hij
een teveel aan sig‘naal — de contrastregelaar kan in
dit geval niet ver genoeg worden teruggedraaid —
om ecen verzwakker aan de ingang van het toestel aan
te brengen, dan om de antenne lager op te stellen of
een eenvoudiger antenne te gebruiken‘

Nog een punt van overweging is, dat de signaalsterl(te
niet a]tijcl gelijk zal zijn. Een antenne-installatie, die
maar net genoeg signaal levert, kan dus op sommige
tijdstippen wel eens onvoldoende blijken te zijn.

De practijk heelt geleerd. dat een antenne niet gauw
te goed kan zijn. Het is dus beter zich aItijd aan de
veilige kant te stellen.

ONTVANGSTVERBETERING.

In het algemeen heeft men nog al eens overdreven
verwachtingen van de resultaten, die door uitbreiding
van het aantal antenne-elementen kunnen worden
verkregen.

Niet vergeten mag worden, dat de onderstaande
factoren zeker zo belangrijk zijn:

de hoogte van de antenne:

a.

b, de p]aats van de antenne;

c. het richteffect van de antenne;

d. de kabe[eigenschappen (impedantie en verliezen):

e. de lengte van de kabel; de verliezen zijn even-
redig met de lengte:

f. de aanpassing van de voedingslijn aan de anten-

ne en het toestel:
d. de montage van antenne en kabel: denk aan ver-

[iezeni door naburige geleiders.
De winst van een Yagi-antenne met drie of vier
elementen ten opzichte van een enkele clipoo] is, uitge-
drukt in signaalspanning, ongeveer twee- & Jrievoudig.
Indien men echter onvoldoende rekening houdt met
de overige factoren, die beslissend zijn voor de sterkte
van het signaal aan de ingang van het televisie-
toestel. dan kan het zijn, dat de verkregen resultaten
niet beter ol zells slechter zijn, dan in het geva[ een
eenvoudiger antenne werd toegepast en wel terdege
rekening werd gehouc{en met de hierboven onder
a t/m g gencemde factoren.
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Is men er zeker van. niets over het hoofd te hebben
gezien en is de signaalsterkte toch nog onvoldoende,
dan pas raden wif aan een uitgebreider antenne-
systeem toe te passen.

Verscheidene van onze leden waren zo welwillend,
de ervaringen die zij opc[eden met al of niet zelf
gemaakte antennesystemen met ons te bespreken. In
het algemeen kan hieruit worden geconcludeerd dat
het zelf vervaardigen van Yagi-antennes met drie en
meer elementen geen aanbeve[ing verdient. Wil een
derge]ijlce antenne voldoen aan de eisen van: juiste
afstemming, voldoende bandbreedte, grote versterking,
scherp richteffect, eenvoudige aanpassing en drote
mechanische sterkte, dan moeten o.m. de verschil-
lende afmetingen en de kabelaanpassing aan zeer
strenge eisen voldoen.

Kleine afwijkingen, die men zelf niet altijd in de hand
heeft, blijken soms funest te zijn voor het cindresul-
taat. Het kan daardoor voorkomen, dat men wel het
beeld maar niet het geluid ontvangt, terwijl toch als
re_gel het geluid het eerst doorkomt. Soms ook is het

)anc]ersom en is het geluid meer dan voldoende, ter-

wijl van het beeld vrijwel niets zichtbaar is.

“ Hoewel wij in den beginne geneigd waren de al-

)

metingen en verdere gegevens te pub]iceren voor het
zelf vervaardigen van dergelijlce antennes; zijn wij
hiervan terug gekomen.

Bovendien is inmiddels gebleken, dat de signaal-
sterkte waarmede de televisiezender te Lopik in een
groot deel van ons land kan worden ontvangen, zo
groot is, dat in zeer veel plaatsen met een eenvoudig
antenne-systeem kan worden volstaan.

Ons advies is dan ook af te wachten, wat de veld-
ster](temetingen zullen opieveren. Aan de hand daar-
van kan dan worden geadviseerd welke antenne nodig
zal zijn. Het vooruitlopen daarop kan alleen maar
geld kosten. Uliteraard stellen wij het ten zeerste op
prijs, op de hoogte te worden gehouden van uw
ervaringen. Hiervan wordt steeds een dankbaar ge-
bruik gemaakt. Indien U zelf eens wilt nagaan, hoe
groot de signaalsterkte bij U is, maak dan de beschre-
ven proefantenne en plaats deze op verschillende
hoogten.

Niet alleen krijgt U hierdoor een idee hoe hoog de
antenne minstens moet worden opgesteld, maar
hovendien vergemal{ke]iﬂ(t het U naderhand de be-
oordeling van de ontvangstmogelijkheid op de ver-
schillende plaatsen.

NOG EENS DE OMBOUW

Het volgende is een sansluiting op hetgeen in het
vorige nummer werd verteld over de ombouw van
de H-antenne type 10960, teneinde deze geschikt te
maken voor het gebruik van 300 ohm-lintkabel. Als
gevolg van de ombouw zal de antennedipool zwaar-
der zijn geworden. Nu moet bij het bevestigen op de
paal steeds worden gezorgd, dat de antenne zo goed
moge]iﬂ( in evenwicht is, zodat onnodige spanningen
op het bevestigingspunt en kromtrekken van de paal
worden voorkomen.

De [(oppelp]aat, welke dient om het brugstul( met
behu]p van de stroppen tegen de paal te bevestigen,
moet dan ook enigszins in de richting van de antenne-
dipoo] worden verschoven.

Het juiste punt vindt men, door de antenne bij het
brugstu]( vast te houden en de hand zolang te ver-

schuiven, totdat het geheel op het gevoe[ in even-l
wicht is,

LITTERATUUR

Hetgeen wij tot nu toe in het Service Maandblad
over de televisie-antenne schreven, kon uiteraard niet
volledig zijn; de plaatsruimte staat dit niet toe.
Daar wij aannemen, dat U wel gei’nteresseerd zult
zijn, meer over dit voor de televisie-verkoop zo be-
langrijke onderwerp te weten, lijkt het ons gewenst
een kort overzicht te geven van de litteratuur op dit
gehied.

In het Nederlands bestaat op het ogenblik, VOOT ZOVer
ons bekend, geen bock dat speciaal is gewijd aan de
televisie-antenne. Zo is in het bekende ,,Leerboek der
televisie-ontvangtechniek” van de Heer D. Agenant,
de werI(ing van de televisie-antenne uiteraard slechts
een van de vele onderwerpen, die in dit boek worden
behandeld. Voor onze leden, die voldoende de Engel-
se taal beheersen, is er echter een uitgebreide keuze;
deze is zelfs overstelpend te noemen. Voor het vol-
gende overzicht hebben wif dan ook een keuze moeten
maken, waarbij het mogelijk is, dat andere boeken,
die even goed of zelfs beter zijn, onbesproken zijn
gebleven. Bij deze keuze hebben wij ons ook laten
leiden door de prijs.

Buitenlandse litteratuur is als regel niet uit voorraad
leverbaar. ledere erkende boekhandelaar zal echter
gaarne een bestelling hierop voor U uitvoeren. Er
moet echter op worden gerekenc} dat het meestal
enkele maanden duurt, alvorens het hoek in ow
bezit is. De verrekening geschiedt in Nederlands geld
volgens een bepaalde koers, die voor het gehele land
gelifk is. Door de verschillende onkosten is deze
koers echter hoger dan de beursnotering. Aangezien
de voor ons doel in aanmerking komende boeken
afkomstig zijn uit de U.S.A.. geven wij hieronder een
overzicht van de op het ogenb[il( door de boekhandel
berekende koersen.

Boeken.

tot 2 dollar —~ f 4.75 per dollar

boven 2 dollar — f 4.55 per dollar.

Tijdschriften.

tot 6,50 dollar — f 5,25 per dollar,

boven 6.50 dollar ~ f 4,75 per dollar.

N.B. Deze koersen zijn niet bindend.

Het Amerikaanse technische Loek is dus voor ons niet
goedkoop, zodat het wel gewenst is bij de keuze te
overwegen, welk boek het meest geschikt is in verband
met vooropieiding‘, taalkennis enz. Bij het nu vo[gende
overzicht wordt aangevangen met de boeken welke
het meest geschikt zijn in verband met inhoud en
prijs.

. Television Antennas”, geschreven door Donald A.
Nelson. Uitgegeven door Howard W. Sams. Photo-
fact Publications Inc. Indianapolis, Indiana.

Een op de practijl( ingesteld boekje voor een lage
prijs: deze was voor de eerste cruk slechts § 1,25; de
nu uitgekomen tweede druk kost $2.— en bevat
200 blac{zijden.

.The Antenna Handbook”, uitgegeven door The
American Amateur Radio Relay League, Hartford,
Conn. Prijs $ 1,—, inhoud 285 bladzijden.
Behandelt op zeer bevattelijke wijze alle mogelijke
onderwerpen op antennegebied. Alleen hebben de
in dit boek opgegeven maten betrekking op antennes
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met een vrij smalle bandbreedte. Voor het overige is

dit een zeer aan te bevelen boek, ook al gezien de

geringe prijs.

W1.V. Installation Techniques”, geschreven door

Samue!l L. Marshall; uitgegeven door John Rider

Publishing Inc. 480 Canal Street, New York 13,

New York. Prijs $ 3,60, inhoud 536 bladzijden.

Dit boek behandelt op ujtgebreide wijze de werking

en de montage van in de handel (US.A) verlcrijg-

bare televisie-antennes.

Een zeer goed boek, dat, cok gezien de omvang, de

prijs dubbel en dwars waard is.

. Television and F.M. Antenna Guide”, gesc}lreven

door Edward M. Noll and Matthew Mandl, uitge-

geven door The Macmillan Company New York.

Prijs $ 5,—.

Dit is wel het beste van alle hier gencemde boeken,

de prijs is echter nogal hoog. hoewel niet te hoog

voor de inhoud. :

Voor de lezer die een algemeen meer theoretisch

inzicht in de antenne-thecrie wenst, kunnen wij aan-

bevelen:

. Transmission lines, Antennas and Waveguides“.

door King, Minno en Wing. Ultgegeven door Mac

?raw Hill Book Company Inc. In 1945 was de prijs
11,90.

,Radio Handbook”, door F. E. Terman, van dezellde

uitgever. .

Zeer bekend prima handboek, waarin ook aan de

antenne-theorie, hoewel in verkorte vorm, een behoor-
lijke aandacht is geschonken.

Principles of Radar”. Uitgegeven door Massachu-
setts Institute of Technology. De prijs ervan ligt in
de buurt van f25—. Een leerboek voor de radar-
deskundige. Tijdens de oorlog gebruikt voor de in-
structie van radarpersoneel. Theoretisch niet al te
zwaar en toch een behoorlijk inzicht gevend.

Op het gebied van tijdschriften bestaat in Amerika
eveneens een ruime keuze. Wij noemen hier bijv.:
.Radio and Television News”, uitgegeven door Ziff-
Davis Publishing Company, 185 N .Wabash Avenue,
Chicago. Prijs $ 5.— per jaar. (12 afleveringen.}
..Radio Electronics” {voorheen Radiocraft). Erie Ave-
nue F to G street, Philadelphia 52 . A. Prijs $ 4.50
per jaar.

Beide tijdschriften geven onder meer artikelen die be-
trel(l(ing hebben op de televisie en de radio-service.
Een apart woord willen wij wijden aan het inmiddels
verschenen nieuwste deel van de Philips Boeken-
reeks. Dit boek, getiteld | Televisie”, is geschreven
door de heren F. Kerkhof en Ir W. Werner, leiders |
van ons te]evisie—ontwerplaboratorium.

Het behandelt de gehele televisietechniek, waarbij
uiteraard ook de nodige aandacht aan de televisie-
antenne is besteed. Gezien het meer a]gemene karak-
ter van dit boek en de grote interesse welke hiervoor
hestaat. zullen wij in het vo]gende nummer I’nierop
nog uitgebreider terugkomen. '

TRIMWAS

Teneinde de verschillende soorten trimwas gemakkeli]’l( te kunnen onderscheiden, Zijn deze voortaan volgens

onderstaand overzicht gekleurd.

Soort Voor het aflakken van Codenummer ~ Kleur

Smeltmassa Kernen in thermoplastisch materiaal X 009 47 raod

Superlawax Koperen regelstiften in K.G.-spoelen en draad- X o007 14 geel
trimmers

Harde trimlak Luchttrimmers X 008 13/01 caramel

Harde hechtwas Voor het vastzetten van condensatoren (bijv. X o1426 blauw

padding-cond. tegen microfonie enz.)

DE NIEUWE BEDIENINGSKNOPPEN VOOR MEETAPPARATUUR ENZ.

Op sommige meetapparaten worden bedienings[mop—
pen gebruikt, die niet worden bevestigd d.m.v. made-
schroeven maar waarbij een nieuw principe wordt
toegepast.

Deze Imoppen zijn voorzien van een ingeperste stalen

bus A.
D ¢

/

7 A

7

' /5 )
®_§L

In de afgeschuinde onderkant van deze bus past de
stalen klemconus B, waarvan de holle bovenzijde is
voorzien van een schroefdraad. Door het aandraaien

R 1611 H - 7.'51

van de schroef C wordt de conus B omhooggetrokken(
langs de schuine kant van de bus A en de conus
klemt zich op deze wijze onwrikbaar vast op de as. De
l(op van de schroef wordt aan het gezicht onttrokken
met behulp van een dopje (1).

Indien het dus nodig is de knop los te nemen, moet
allereerst het dopje worden verwij&ercl. waarna de
schroef C wordt losgedraaid, Hieronder geven wij een
overzicht van de meest voorkomende knoppen. Tevens
vermelden wij hierbij de codenummers van de onder-
delen, welke eventueel voor vervanging nodig kunnen
zijn.

Onderdelen

Knop
. verz. schroeven pijl

Compleet  Daopje Pos. 1 oS, 5 " pos. 2
E2440740 25653380 o781006.1 23680530
E2440903.0 2365338.0 o078i006.1 2568007.0
E 2 441 07.0 2%653 39.0
E 2441500 235655300 o0781006.1 23686 46.0
E.2 442100 23653300 o0781006.1 23686480
E2 440470 236535400  Aangefelsde schaal
E2 44035340 23655400  Aangefelsde pijlpunt



BX 400 U ’

SERVICE-DOCUMENTATIE | SM 51.7 -1

De service-documentatie van het radiotoestel

BX 400 U is op aanvraag verkrijgbaar.

FX 603 A/05 |

SERVICE-DOCUMENTATIE ( SM 51.7-2

Het hovengenoemde apparaat wijl(t in verschillende
opzichten al van de uitvoering FX 603 A/0g. De
service-documentatie is op aanvraag verl(rijgbaar.

BX 700 A

WUZIGINGEN IN DE SERVICE-DOCUMENTATIE

SM 51.7-3

a. In het principeschema op blz. 14 is de ontkoppel-
condensator van de buis B 1 aangeduid als C6;
dit moet zijn C 64.

b. De condensator bij de schakelaar SK 4 is aange-
geven als C55; dit moet zijn C 36.

¢. Op blz. 12 (schakelsegmenten) moeten de onder-
schriften van de schakelsegmenten SK % en SK4
worden verwisseld.

d. De condensator C 78, waarde 4.7 pF, codenum-
met 48 601 20/4E7, is vervangen door de parallel-
schakeling van 2 condensatoren van 2.33 pF, code-
nummer 49 070 20.0.

e. Het po]ystyrene van de bedieningsknoppen is ver-
v&ingen door ,,Philite”, terwijl ook de ,,Phi]ite"»
schakelaars zijn gewijzigd. Hiernaast volgen de
desbetreffende codenummers.

Omschrijuing Codenummer

Knop voor sterkteregelaar en afstemming P4 075 21.0
Knop voor toonregelaar en go]fgel)ied-

schakelaar P4 o075 06.0
Knop voor lage~t0nenschakelaar A3 566 00.0
AM.., FM.., P.U schakelaar A5 567 67.0

RUIS EN BROM

Bij eventuele klachten over ruis, benevens die be-
treffende brom. moet de kathodeweerstand R 29,
waarde 47 ohm, van de buis EF 40 worden ver-
vangen door een weerstand van 100 ohm, code-
nummer 48 550 10/100E.

FX 703 A-05 WIUZIGINGEN IN DE

SERVICE-DOCUMENTATIE SM 51.7-4

Onderdelenlijst, zie bladz. 7:

1. Toegevoegd moet worden: Stationsnamenschaal
voor Nederand. Codenummer Az 222 48.1.

2. Onderstaande codenummers dienen te worden
gewijzigd:

Ound Nieuw

Onmschrijving codenummer codenummer
Dekselsteun A5 400 66.0 A3 403 08.0
Gollgebiedindicator Az 309584.0 A3 1305850
- A3305852

Knop sterkteregelaar A3 565 19.0 A3 367 60.0
Knop toonregelaar Az 166550 Pqo75060
Knop golfgebiedschakelaar A3 366 33.0 P4o07506.0
Knop afstemming Ax 365 15.0 Az 567 69.0

Er dient rekening mee gehouden te worden, dat twee
uitvoeringen van de golfgebiedindicator voorkomen.
Zoals fig. 1 en 2 aangeven, verschillen deze hierin,
dat de opdruk 30 gr. is gedraaid.

Bij de oude uitvoering waren de lmoppen van polysty-
rene, hij de nieuwe zijn ze van ,.Philite”.

5. Naar aanleiding van hetgeen onder ,,Bedienings-
knoppen” op blz. 1 is vermeld, wijzen wij er op.
dat knop 2 en knop 3 achter elkaar zijn gelegen.

4. In de buisaansluitingen, welke op blz. XI onder
het principeschema zijn getekend, is een fout ge-
slopen. Bij de buis B g (EM 34} is de aanduiding
k.g1 geplaatst bij het buiscontact 1, deze behoort
te staan bij buiscontact 8.
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EL 34 eindbuis

Uitga 0 1zwauJ

Hulsaansluiting
Gloeidraadgegevens 6.3 V, 1.5 Amp.
Afzonderlijk uitgevoerd vangrooster
Anode-dissipatie tot 25 W. (continu)
Gemiddelde steilheid 11 mA/V
Kathodestroom max. 135 mA
Anodespanning tot 1600 V max.

Bij deze schakelvoorbeelden is gerekend op gebruik
zonder roosterstroom. Kr is dus geen balans-
ingangstrap nodig, hetgeen de constructie belangrijk
eenvoudiger maakt en tegelijkertijd zeer gunstig
is wat de vervorming betreft.

Indien volgens afbeelding 1 een kleiner vermogen
gewenst wordt, kan men bij een kathode-weerstand
van 180 Ohm in de schermroosterleiding een weer-
stand van 3000 Ohwmn opnemen. In dat geval krijgt
men een nuttig vermogen van 7 W.

Afbeelding 2 geeft een voorbeeld van een penthode-
balansschakeling., Voor het volledig uitsturen van
deze eindtrap heeft men slechts 2 x 20 V effectief op
het stuurrcoster nodig. Bij een anode-spanning van
425 V kan men op deze manier 41 W nuttig vermo-
gen bereiken. Het verdient wel aanbeveling bij ge-
bruik met spanning boven de 350 V een buishouder
van keramisch materiaal te gebruiken.

De penthode EL 34 is een van de modernste
eindbuizen voor laagfrequent versterkers.

max 3Gmm.' 7

™ . Penthode voor balanstrappen
met vaste
negatieve roosterspanning

2ij maakt het mogelijk voor diverse
versterkerschakelingen tot 100 W uitgangs-
vermogen dezelfde buizen te gebruiken.
Dank zij de electrische eigenschappen van
deze buizen, zijn zij ook geschikt voor puls-
techniek, voor amateurzenders en als regel-
buizen. Tezamen met de EL 34 wordt als
voorversterkerbuis aanbevolen de Rimlock
dubbeltriode ECC40 en de Rimlock penthode
EF 40, die in één der volgende tips beschre-
ven zullen worden,
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Bij achema 3 worden de electrische eigen-
schappen van de EL 34 ten volle benut.
De klasse B-instelling, doch zonder rooster-
stroomversterker waarborgt een uitgangs-
vermogen van meer dan 100 W bij een
rendement van 700/ De schermrooster-
spanning bedraagt de helft van de anode-
spanning, wat de gelegenheid geeft om
het voedingsgedeelte als spanningsver-
dubbelaar uit te voeren. Daardoor blijft de
schermroosterspanning ook bij volledige
uitsturing zonder potentiometer-schakeling
voldoende constant.
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Overdrukken van deze, de voorgaande en
de volgende Philips Electronica Tips
worden 0P agNVracg gaarne toegezonden.






