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HET LADEN VAN ANODEBATTERIJEN

Een van de aantrekkelijke eigenschappen van de draag-
bare ontvangtoestellen. LX 422 AB en LX 434 AB is
het geringe gewicht. Woor een deel werd dit bereikt door
het gebruik van kleine batterijen. De batterijen vormen
n.l. een groot deel van het totale gewicht van een batte-
rij-ontvanger en door het gebruik van kleine en dienten-
gevolge lichte batterijen werd dan ook een aanmerke-
lijke gewichtsbesparing verkregen.

Nu is, zoals bekend, de levensduur van batterijen, dus
de capaciteit in ampére-uren, in zekere mate evenredig
met de afmeiingen daarvan. Het gebruik van kleine
batterijen zou dus inhouden, dat de batterijen eexder
zouden moeten worden vervangen. Het stroomverbruik

van de toestellen LX 422 AB en LX 434 AB is echter-

" gering en bovendien is in deze toestellen een voorzie-

ning getroffen, waardoor een aanmerkelijke vergroting
van de levensduur mogelijk is en die op het volgende
berust.

Zodra een batterij (element) stroom levert, wordt che-
mische energie omgezet in electrische energie. Hoewel
het gehele proces vrij ingewikkeld is, komt het er in het
kort op neer, dat het zink van de als electrode gebruikte
zinkcylinder een chemische verbinding aangaat met het
aanwezige electroliet, hier voornamelijk salmiak, waar-
door zinkchloride ontstaat. Bovendien komt aan de

andere electrode waterstof vrij, die wordt opgenomen’

door het rond deze electrode aangehrachte bruinsteen
(mangaandioxyde). Het mangaandioxyde, MnO? gaat
over in Mn?0? en water H?O.

Het stroomleverend vermogen van de batterij gaat zo-
lang door, totdat alle zink is omgezet of het electroliet
is uitgewerkt. Gebleken is, dat het beschreven chemi-
sche proces ook in bepaalde mate kan worden omge-
keerd, dus elecirische energie kan worden omgezet in
chemische energie, door de batterij na het gebruik
enige tijd aan te sluiten op een gelijkspanning, die
hoger is dan de balterijspanning. O.m. wordt dan het
zinkzout omgezet in zink, dat op de cylinder neerslaat
en opnieuw ter beschikking komt.

In analogie met de accumulator kan men hier dus spre-
ken van ,Jaden” van de batterij. De overeenkomst is
echter slechts betrekkelijk. Bij een accumulator kan het
laden en ontladen, dus de omzetting van electrische
energie in chemische energie en omgekeerd, vrijwel on-

beperkt worden voortgezet; bij een element daarentegen
zal door het laden de levensduur wel worden vergroot,
maar in beperkte mate.

Voor het laden van de anodebatterijen wordt in de toe-
stellen LX 422 AB en LX 434 AB de gelijkrichtschake-
ling benut, die dient voor de voeding van de gloei-
draden en voor de levering van de anodespanning, als
het toestel geschakeld is voor wisselstroomvoeding, zie

fig. 1.
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fig. 3

Beide anodebatterijen zijn in de stand batterijvoeding
{fig. 2) in serie geschakeld. Tijdens het laden worden
ze via de weerstanden R3, R4, R5, R23 parallel aange-
sloten op de electrolytische condensator C1, zie fig. 3.
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De voorlichting aan de klant

Het is belangrijk, dat de klant wordt ingelicht, hoe hij
het meeste nut kan trekken van zijn batterijen. In het
Service Maandblad van 1 Juli 1952 wezen wij er o.m.
op, dat de levensduur van een batterij wordt beinvloed
door het aantal uren, dat de batterij onafgebroken in
bedrijf is, en dat het nadelig is voor de totale levens-
duur als de batterij vele uren achtereen stroom moet
leveren.

Bij gebruik in de toestellen LX 422 AB en LX 434 AB
zal de levensduur het gunstigst zijn, indien de batterij
enkele uren per dag wordt gebruikt en daarna steeds
gedurende ongeveer het dubbele aantal uren wordt op-
geladen.

Wordt het toestel alleen tijdens de weekeinden met bat-
terijvoeding gebruikt, dan kan het gemakkelijk voor-
komen, dat de batterijen wekenlang niet worden inge-
schakeld. Het chemische proces in de batterij gaat ech-
ter heel langzaam door. Het verdient dan ook aanbe-
veling de batterij na een dergelijke lange rustpoos nog
eens te laden, b.v. gedurende de helft van het aantal
uren dat tevoren werd geladen.

Het is ook mogelijk direct voor het gebruik te laden,
doch dit heeft het bezwaar, dat men niet altijd van te
voren weet wanneer men het toestel zal gebruiken, dus
op het criticke moment voor de situatie kan komen te
staan, dat de batterij nog niet is bijgeladen.

De duur van de lading is in het algemeen niet critisch,
zoals uit de levensduurproeven is gebleken. Ook hier-
voor geldt evenwel, dat overdaad schaadt en wij advi-
seren daarom voor de laadduur de hierboven gegeven
richtlijnen aan te houden.

Is bij een batterij het zink zover vergaan, dat het elec-
troliet er uit kan lopen, dan zal het stroomleverend
vermogen vrij snel afnemen en ook zal het laden weinig
nut opleveren. Met het oog op mogelijke aantasting van
de onderdelen in het toestel door het electroliet, verdient
het aanbeveling een dergelijke batterij, die dan meestal
natte plekken vertoont, uit het toestel te nemen. Dit-
zelfde geldt eveneens als het toestel lange tijd niet met
batterijvoeding wordt gebruikt.

De batterij-net-laadschakelaar

Deze schakelaar heeft, van links naar rechts draaiend,
de volgende vier standen:

a. laden van de anodebatterijen

b. netvoeding

c. geheel uitgeschakeld

d. batterijvoeding

Hoewel deze standen duidelijk op de schaal staan aange-
geven, verdient het aanbeveling de klant te wijzen op
het gebruik van deze schakelaar en vooral op de eis,
dat na het laden deze schakelaar in de ,,uit”stand wordt
gezet en niet mag worden volstaan met de netsteker uit
het stopcontact te nemen. Zou men dit vergeten, dan
blijven de batterijen parallel staan over Cl en de gelijk-
richtcellen. De weerstand in de sperrichting is bij deze
onderdelen wel zeer groot maar toch niet oneindig
groot, zodat er een kleine stroom zal lopen.

Bovendien kunnen in de parallelgeschakelde ballerijen
vereffeningsstromen ontstaan als ze niet volkomen ge-
lijk zijn. Ter vermijding van genoemde energieverlie-
zen moet dus de schakelaar in de ,,uit”-stand worden
gezet alvorens de netsteker uit het stopcontact wordt
getrokken.

Wat niet mag!

Het laden van een batterij voordat deze de eerste maal
in gebruik wordt genomen, is uiteraard niet nodig.
Evenals bij te langdurige lading zouden de batterijen
hierdoor te warm kunnen worden en gaan opzwellen.
Een vraag die onwillekeurig zal rijzen is, of het niet mo-
gelijk is ook de gloeistroomelementen te laden. Dit heeft
echter het volgende bezwaar. Tijdens het laden neemt
de klemspanning van het element toe en wordt zelfs
hoger dan de nominale spanning. Dit kan beschadiging
van de gloeidraden der buizen tot gevolg hebben. Van-
daar dat lading der gloeistroomelementen niet wordt
toegepast en ook experimenten in deze richting beslist
roeten worden ontraden.

Door het stijgen van de klemspanning tijdens het laden
van de anodebatterijen kan het voorkomen, dat een vrij-
wel uitgeputte batterij na de lading voldoende span-
ning bezit voor een min of meer bevredigende werking
van het radiotoestel, maar dat kort daarna de spanning
zoveel is gezakt, dat het geluid schor wordt en de meng-
buis niet meer oscilleert. Hierop moet men bedacht zijn
bij klachten over wegzakken.

Het door de ingebouwde laadinrichting zo geperfection-
neerde draagbare ontvangtoestel mag zich in een bui-
tengewone belangstelling bij het publiek verheugen.

Het is voor U dan ook uitermate belangrijk op alle ge-
stelde vragen een bevredigend antwoord te kunnen
geven. Wij vertrouwen met het bovenstaand artikel
hiertoe te hebben bijgedragen.

DE BESTRIJDING VAN RADIO-STORINGSBRONNEN

Met ingang van 1 Juli j.l. is een beschikking van de
Minister van Verkeer en Waterstaat in werking getre-
den, die weer een slap voorwaarts betekent in de strijd
tegen het veroorzaken van radiostoringen. In deze be-
schikking worden n.l. maatregelen aangegeven voor de
bestrijding van radiostoringen, veroorzaakt door elec-
trische collectormachines met een nominaal vermogen
van 0,5 kW of minder, waarvan het huis niet is geaard.
Hieronder vallen dus siofzuigers, naaimachines en soort-
gelijke apparaten.
In het kort komen deze maatregelen op het volgende
neer:
1. Met ingang van 1 Juli j.]. mogen deze apparaten
alleen in de handel worden gebracht indien gezorgd

is, dat zij geen storing in de ontvangst van de Ne-
derlandse radio-omroepuitzendingen veroorzaken.
Dit geldt eveneens voor opslag en verhuur van deze
apparaten.

2. Ook de gebruikers van dergelijke voor 1 Juli jl. ge-
kochte apparaten zijn verplicht te zorgen, dat deze
apparaten geen storingen in de ontvangst van de
Nederlandse radio-omroepuitzendingen veroorzaken
en zij kunnen door de radiocontroledienst van de
P.T.T. worden verplicht de nodige ontstoringsmaat-
regelen te nemen. Hierbjj geldt, dat de aan de maat-
regelen verbonden kosten tot een bedrag van f 6,—
te hunnen laste komen. Zijn deze kosten groter dan
f 6,—, hetgeen naar mag worden aangenomen wei-
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nig zal voorkomen, dan kan worden bepaald, dat

ook degenen, die hinder van de storing ondervonden,

in een gedeelte van de kosten moeten bijdragen.
Zoals voor de hand ligt, is in de ministeriéle beschik-
king tevens aangegeven, hoe groot de door de betreffen-
de machine veroorzaakte stoorspanningen ten hoogste
mogen zijn en voor welke frequentiegebieden dit geldt.
Zo mag de storende spanning ten hoogste 3 mV zijn in
het langegolfgebied tussen 150 en 285 kHz en 1 mV in
het middengolfgebied tussen 525 en 1605 kHz. Het
meten van deze stoorspanningen dient te geschieden met
een meetapparaat waarvan de daaraan te stellen eisen
eveneens in de beschikking zijn omschreven.
Een en ander sluit aan op het ,,Radiostoringsregle-
ment 19517, en aangezien in artikel 2 van de ministe-
riéle beschikking hiernaar wordt verwezen, hebben wij
ook enkele bepalingen uit het Radiostoringsreglement
aan het slot van dit artikel opgenomen.
Volgens art. 11 van dit reglement kunnen klachten over
hinder van storingen bij de ontvangst van de Neder-
landse omroepstations worden ingediend bij het Staats-
bedrijf der P.T.T. Dit dient schriftelijk te geschieden
en als bewijs, dat de klacht gegrond is moet deze brief
) door tenminste drie personen, die hinder ondervinden,
worden ondertekend. Wij wijzen er met nadruk op, dat
dit dus alleen geldt voor hinder van storingen bij de
ontvangst van de zenders Hilversum I en Hilversum II

en de hulpzenders te Hoogezand, Hengelo (0.) en Huls-

herg, terwijl de ontvangst van deze zenders ook niet
overal in ons land is gewaarborgd. (Een en ander ter
beoordeling van de P.T.T.) Verder dient ook het ont-
vangtoestel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Blijkt
uit het onderzoek, dat de klacht zonder voldoende grond
is ingediend, ofwel dat de ontvanginrichtingen niet
aan de gestelde eisen voldoen, dan is de P.T.T. bevoegd
de voor het onderzoek gemaakte kosten geheel of ten
dele ten laste te brengen van de houders der ontvang-
inrichtingen c.q. de ondertekenaars der klacht.

Aan het begin van dit artikel schreven wij dat deze mi-
nisteriéle beschikking een grote stap voorwaarts bete-
kent en inderdaad is het nu zo, dat de veroorzaker van
dergelijke storingen zelfs met behulp van de strafrech-
ter kan worden gedwongen de nodige maatregelen te
nemen. Wij achten een en ander dan ook zo belangrijk
dat wij de hiervoor benodigde plaatsruimte eraan heb-
ben gewijd, opdat aan de hand van de hier verstrekte
gegevens het U mogelijk zal zijn in voorkomende geval-
len de klant in te lichten als deze hinder ondervindt van
storingen,

Ook voor fabrieksinstallaties en geneeskundige toestel-
len zullen in de toekomst bepalingen worden gesteld
terwijl als laatste groep op het programma staat die der
hoogspanningslijnen, electrische tractie e.d. Het ligt
evenwel voor de hand dat hiermede nog wel enige tijd
gemoeid zal zijn.

MINISTERIELE BESCHIKKING COLLECTORMACHINES MAART °53

Artikel 1.
In deze beschikking wordt verstaan onder:
wintichting”, een voor het gebruik gereed of vrijwel gereed
zijnde electrische inrichting, welke niet is ecen telegraaf of tele-
foon van rijkswege aangelegd, die bedoeld in artikel 13, le lid
van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7) daar-
onder begrepen, noch is een inrichting als hedoeld in het eerste
en tweede 1id van artikel 3 ter van die wet;
»storende spanning”, de storende spanning, zoals deze wordt
gemeten door het meettoestel, bedoeld in artikel 3 en uitgedrukt
in effectieve waarde van een sinusvormige spanning, die ge-
lijke uitslag van de meter geeft;
asymmetrische storende spanning”, de storende spanning, wel-
ke een inrichting opwekt tussen het electrisch midden van het
voedende sterkstroomstelsel enerzijds en de aarde anderzijds,
indien tussen genoemd midden en aarde een weerstand van
150 ohm aanwezig is;
Ssymmetrisch storende spanning”, de storende spanning, welke
een inrichting opwekt tussen haar aansluitklemmen onderling,
indien tussen deze klemmen een weerstand van 150 ohm aan-
wezig Is,
Artikel 2.

1. Met ingang van 1 Juli 1953 worden aangewezen als A-inrich-

tingen, als bedoeld in artikel 2 tweede lid van het ,Radio-

storingsreglement 1951”7, collectormachines met een nominaal

vermogen van 0,5 kilowatt of minder, waarvan het huis niet-

geaard is. (N.B. A-inrichtingen moeten volgens het Radio-
storingsreglement zodanig zijn ingericht, dat zij geen storing
van de radio-ontvangst veroorzaken). Door de Directeur-
Generaal der P.T.T. wordt de Radiostoringscommissie, be
doeld in artikel 13 van het ,Radiostoringsreglement 19517
gehoord, een lijst van voorbeelden van dergelijke collector-
machines en van daarmede voorziene toestellen ter oriénte-
ring samengesteld, welke in de Nederlandse Staatscourant
wordt gepubliceerd.
2. Collectormachines, bedoeld in de eerste zin van lid 1, moeten
voldoen aan de volgende voorschriften:
le. de asymmetrische storende spanning mag niet meer be-
dragen dan 1,5 millivolt voor frequenties tussen 150 en
285 kilohertz en tussen 525 en 1605 kilohertz:
2e. de symmetrische storende spanning mag niet meer be-
dragen dan 3 millivolt voor frequenties tussen 525 en
1605 kilohertz.
3. Het bedrag), bedeeld in artikel 5 van het ,,Radiostorings-

reglement 19517 wordt voor de collectormachines, bedoeld
in het eerste lid, vastgesteld op zes gulden.

1) Dit bedrag is de grens waartoe de eigenaar van een storend
toestel geheel voor eigen rekening eventueel de nodige voor-
zieningen moet treffen.

Artikel 3.

Voor het onderzoek naar de eisen, waaraan de collectormachi-
pes, bedoeld in het eerste lid van artikel 2, moeten voldoen,
wordt gebruik gemaakt van het meettoeste! type C.LS.P.R. nr. 6,
bevattende een superheterodyneversterker en een diodevoltmeter,
met de volgende karakteristicke eigenschappen:

1. het meettoestel is instelbaar voor frequenties van 150—285

kilohertz en van 525--1605 kilohertz;

2. de bandbreedte bedraagt 9 kiloheriz;

3. de onderdrukking van de spiegelfrequenties is tenminste
30 decibel;

. de detectie is lineair;

. de ingangsimpedantie is groter dan 1000 ohm voor het ge-
hele frequentiebereik;

. het hoog- en middenfrequent gedeelte van het meettoestel is
lineair tot een niveau, dat 18 decibel ligt boven dat van volle
uitslag gemeten met sinusvormige spanning;

7. de tijdconstante van het diodecircuit bedraagt, voor lading 1

milliseconde en voor ontlading 160 milliseconden;

8. de mechanisch tijdconstante van het meetinstrument bedraagt

160 milliseconden;

9. de gevoeligheid van het meettoestel wordt geregeld door mid-

del van een verzwakker aan de ingangszijde;

10. met het meettoestel kunnen spanningen van 50 microvolt tot

1 volt worden gemeten.

S

Het toestel wordt geijkt met een sinusvormige spanning, waar-
van de waarde wordt uitgedrukt in volts effectief.

De te onderzoeken collectormachine wordt over een filter op het
sterkstroomnet aangesloten. Dit filter wordt aan de netzijde voor
hoogfrequente spanningen symmetrisch geaard. Gezien van
de zijde van de collectormachine heeft het filter, gemeten tussen
geleider en aarde, een impedantie van tenminste 1000 ochm. Het
meettoestel wordt met tussenschakeling van een equivalent net-
werk aangesloten aan de klemmen van de collectormachine. Dit
netwerk is zodanig, dat de collectormachine als spanningshron
van hoge frequenties zowe! symmetrisch als asymmetrisch met
een weerstand van 150 ohm belast is.
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Artikel 4.

1. De gebruiker van een collectormachine, als bedoeld in het
eerste lid van artikel 2, waarvan deor de Radiocontroledienst
van het Staatsbedrijf der P.T.T. naar aanleiding van een
klacht over ondervonden storing in de ontvangst van de Ne-
derlandse radio-omroepverenigingen, is vastgesteld, dat zij sto-
ring in de zin van artikel 1, eerste lid onder f van het ,Ra-
diostoringsreglement 1951” veroorzaakt wordt, met inachine-
ming van het bepaalde in artikel 5 van dat reglement, door
of vanwege de Directeur-Generaal der P.T.T. schriftelijk
aangemaand de nodige maatregelen ter opheffing van die
storing te treffen.

2. Deze aanmaning omvat tevens:

a) de termijn waarbinnen de maatregelen moeten zijn ge-
troffen, met dien verstande, dat de termijn op tenminste
30 dagen wordt gesteld;

UITTREKSEL UIT HET RADI

Het Staatsblad waarin het Radiostoringsreglement 1951

voorkomt is nr. 547. Wij hebben uit dit reglement

slechts die gedeelten opgenomen, die betrekking hebben

op de ministeriéle beschikking, het zou n.l. te veel

ruimte vergen dit gehele reglement op te nemen.
Artikel 1.

1. Dit besluit verstaat onder:

a) ,,Onze Minister”, onze minister belast met de zorg voor
de zaken van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie;

»Directeur-Generaal”, de directeur-generaal der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie;

»Radiostoringscommissie”, de commissie van advies be-
doeld in artike] 13.

d) ,,ontvanginrichtingen”, een inrichting, welke bestaat uit
een radio-ontvangtoestel en een antenne-systeem en dienst-
baar is gemaakt aan de ortvangst van de radic-omroep;
»houder van een ontvanginrichting”, degene te wiens na-
me de wettelijk verplichte aangifte van de ontvangin-
richting te boek staat;

{) ,storing”, de storing, welke in een ontvanginrichting, die
aan door Onze Minister te stellen eisen voldoet, veroor-
zaakt:

hetzij een geluid met een ononderbroken duur van meer
dan 3 seconden, waarvan het niveau minder dan 40 deci-
bel lager ligt dan het niveau van het geluid, dat een Ne-
derlandse omroepzender, werkende op een [requentie tus-
sen 150 en 1605 kiloperioden per seconde (2000 en 186,9
meter golflengte) bi; een modulatiegraad van 809, hinnen
een door de Directeur-Generaal aan te geven gebied, in
die ontvanginrichting veroorzaakt;

hetzij een geluid met een ononderbroken duur van 0,5
tot en met 3 seconden, dat meer dan eenmaal per 10 minu-
ten optreedt en wasrvan het niveau minder dan 40 decibel
lager ligt dan het niveau van het geluid, dat een Neder-
landse omroepzender, werkende op een frequentie tussen
150 en 1605 kiloperioden per seconde (2000 en 186,9 me-
ter golilengte) bij een modulatiegraad van 80%, binnen
een door de Directeur-Generaal aan te geven gebied, in
die ontvanginrichting veroorzasakt;

hetzij een geluid met een ononderbroken duur van minder
dan 0,5 seconde, dat zich herhaalt en waarvan de grens-
waarden van het niveau en de frequentie van herhaling
door Onze Minister worden bepaald;

»gestoorde, de houder van een ontvanginrichting, die
storing ondervindt;

»inrichting”, een voor het gebruik gereed of vrijwel ge-
reed zijnde electrische inrichting, welke niet is een tele-
graaf of telefoon van rijkswege aangelegd, of bedoeld in
artikel 13, eerste lid van de Telegraaf- en Telefoonwet
1904 (Staatsblad Nr. 7) daaronder begrepen, noch is een
inrichting als bedoeld in het eerste of tweede lid van ar-
tikel 3 ter van die wet.
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b) zo nedig, aanwijzingen omtrent de technische voorzienin-
gen, welke moeten worden aangebracht om de storing op
te heffen;

c) een verwijzing naar de in artike] 18 van het , Radiosto-
ringsreglement 1951”7 opgenomen mogelijkheid tot instel-
ling van beroep.

Artikel 5.

Indien de kosten van de voorzieningen het bedrag, bedoeld in
artikel 2 derde lid, te boven gaan wordt de eerste ondertekenaar
van een klacht over ondervonden storingen hieromtrent schrif-
telijk door of vanwege de Directeur-Generaal der P.T.T. in-
gelicht.

Artikel 6.

Deze beschikking kan worden aangehaald onder de titel: ,Mi-
nisteriéle Beschikking collectormachines Maart 1953,

OSTORINGSREGLEMENT 1951

Artikel 4.

1. Het is verboden A-inrichtingen in opslag, ten verkoop, ten
verhuur of ter aflevering aanwezig te hebben of in het ver-
keer te brengen in zodanige toestand, dat zij, in gebruik ge-
steld, in het algemeen storing veroorzaken.

2. Deze bepaling geldt niet voor A-inrichtingen, welke voor uit-
voer bestemd zijn.

N.B. Onder A-nrichtingen wordt verstaan: Inrichtingen, die
met geringe vermeerdering van kosten z¢ kunnen worden ge-
fabriceerd, dat zij in het algemeen geen storing veroorzaken.{’

[

Artikel 5. He

Hij, die anders dan in opslag, ten verkoop, ten verhuur, ter af-
levering of ten vervoer aanwezig heeft een A-inrichting, welke
verkeerd in een zodanige toestand dat zij bij gebruik storing
veroorzaakt, is, nadat hij daartoe schriftelijk door of vanwege
de Directeur-Generaal is aangemaand, verplicht binnen de daar-
bij gestelde termijn en met inachtneming van de eisen, welke
door of vanwege de Directeur-Generaal mochten zijn gesteld, die
inrichting zo te veranderen of te doen veranderen, dat zij bij
gebruik geen storing meer veroorzaakt, tenzj de kosten van de
verandering voor hem een door Onze Minister bij de aanwijzing
van de inrichting, als A-inrichting vastgesteld bedrag te boven
Zaan.

N:B. De Directeur-Generaal is bevoegd in bijzondere gevallen te
zijner heoordeling, zo nodig onder door hem te stellen voor-
waarden, onthef{ing te verlenen van het bepaalde.

Artikel 11.

1. Aan een klacht over ondervonden storing zal door of van-
wege de Directeur-Generaal gevolg worden gegeven, indien
de klacht is ingediend per brief, ondertekend door tenminste
drie houders van ontvanginrichtingen, van wie aannemelijk
is, dat zij storing van dezelfde inrichting ondervinden.

2. Blijkt uit het vanwege de Directeur-Generaal in te stellen
onderzoek, dat de klacht zonder voldoende grond is ingediend

of wel dat de ontvanginrichtingen niet aan de ter zake door |

Onze Minister gestelde eisen voldoen, dan is de Directeur-
Generaal bevoegd, de voor het onderzoek gemaakte kosten
geheel of ten dele ten laste van de houders der ontvangin-
richtingen, bedoeld in het eerste lid, te brengen.

Artikel 12

Degene, aan wie eisen, bedoeld in artikel 5, of te wiens laste
overecenkomstig het bepaalde in artikel 11 kosten worden ge-
bracht, wordt daarvan mededeling gedaan bi aangetekende
brief tegen bewijs van uitreiking.

Artikel 23.

Overtreding van het in artikel 4 lid 1 gestelde verbod, alsmede

het niet voldoen aan enige verplichting welke voortvloeit:

a) voor de houder van een A-inrichting uit het bepaalde in ar-
tikel 5, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 30 da-
gen of met geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

LUIDSPREKER-DEMONSTRATIE

Als men een klant de gunstigste plaats voor een luid-
spreker wil tonen, moet gebruik worden gemaakt van
een klankbord, al behoeft dit niet groot te zijn.

Het is volkomen verkeerd, om de luidspreker met de
opening tegen een schot te drukken. De luchtkolom

tussen conus en wand is dan volkomen afgesloten van
de omgeving. Daardoor worden de bewegingen van de
conus sterk afgeremd, hetgeen resulteert in een ver-
zwakte en vervormde weergave van het geluid.

R 1702 H - 653





