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1.502 Rozhlasovy pf¥ijima& MAJOR 451

Vyrobce: EMPO, pak KRIZIK, n. p., Praha-Cakovice
Zapojeni:

Sestiokruhovy, 3 + 2 elektronkovy superheterodyn k napajeni ze
stfidavé sité.

Sériovy odladovaé mezifrekvence — prvni vf ladény okruh vazany
s anténou na kratkych vlnach kapacitou, na stfednich a dlouhych
vlnéch indukci — hep oda-trioda jako smé&ova& a oscilator — osci-
latorovy okruh s indukéni zpétnou vazbou — prvni dvouokruhovy
mf pasmovy filtr s indukéni vazbou proménnou skokem — hepto-
dova ¢ast druhé elektronky jako fizeny mf zesilova¢ — druhy mf
pasmovy filtr — demodulace a usmérnéni napéti pro samocinné vy-

Rozhlasovy pfijimac MAJOR 451,
vyroba 1946

rovnavani citlivosti diodami koncové elektronky — opticky indikator vyladéni — Fizeni hlasitosti — nf zesileni
triodovou ¢&asti druhé elektronky — odporova vazba s pentodovou €asti koncové elektronky — kmitodtove zavisla
nf zaporna zpétnd vazba kombinovana s pétipolohovym voli¢em barvy zvuku a $itky mf pAsma — vyvody pro
dalii reproduktor s velkou impedanci a gramofonovou pfenosku — dvoucestné usmérnéni anodového napéti —

spofi¢ proudu.

Hlavni technické udaje:

Vinové rozsahy: 4; 13 aZ 23 m (23 aZz 13 MHz), 23 az 50 m
(13 az 6 MHz), 200 az 600 m (1500 az
500 kHz), 700 aZ 2000 m (428,7 aZ 150 kHz)
Mezifrekvence: 484 kHz

Primérna citlivost: kratké vlny 50 pV, stfedni a dlouhé viny
35uv

Primérné Sitka pasma: §, 12 a 16 kHz

Vystupni vykon: 2,6 W

Reproduktor: dynamicky s permanentnim magnetem, primér
reproduktoru 180 mm, impedance kmitaci civ-
ky5Q '

Napajeni: stfidavym proudem 50 Hz s napétim 110, 125, 150,

220 a240V
Ptikon: asi45 W

Sladovani: Stupnicovy ukazatel nafidte tak, aby se kryl s obéma
znaGkami (na rozsahu prvnich kratkych a dlouhych vln), je-li ladici

kondenzator pravé nafizen na nejvétsi kapacitu. Pfepinac Sifky pasma
na ,,uzké pasmo* (levy doraz).
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Sladovaci prvky na $asi
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Sladovaci prvky pod $asi

ZkuSebni vysila¢ Pfijimac
P - I Vystup
Pfipojeni : Kmitocet | Rozsah Stup. ukazatel Slad. prvek '
1 L20
5 | Dfes kondenzétor . LI9
30 900 p,F . . } 484 kHz sv na potitek rozsahu max.
3 na r}dlcl mfiZzku heptodové asi 200 m L17
Casti elektronky E/
4 | LI6
5 | 484kHz sv 546 kHz LI min.
i ~
6 | 17 MHz kvl e 17 MHz L2 pak L4 max.
7 6 MHz kv 2 © 6 MHz Li3pak LS max.
pfes normalni umélou -
8 | anténu na anténni 592 kHz © Wien L14 pak L6
— | zdifku pfijimace | sv max.
9 1225 kHz © France CI5 pak C7
10 182 kHz e R. Paris L15 pak L7
| dv max.
11 ‘| 360 kHz @ Budapest 11 Cl7 pak C8
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